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SCHEDA TECNICA 
 

 

 

PRODOTTO: SBLOCCANTE SPRAY           CODICE: 80.8065 

 
    
 

PROPRIETA’ E CAMPI DI IMPIEGO:  Prodotto multifunzionale che penetra in profondità e 

sblocca incrostazioni e ruggine, lubrifica, arresta e previene le ossidazioni, rimuove 

l’umidità, impedisce le dispersioni di corrente. 

 
SPECIFICHE DI FORNITURA: 
 
Contenuto netto      400 ml 
 
Aspetto      Bombola contenente liquido sotto pressione 

 
Colore       Incolore     
 
Odore       Caratteristico di solvente 
 
Densità a 20°C     0,75 ÷ 0,80 g/ml 
 
Punto di infiammabilità    inf. 0° C 
 
 
 
ETICHETTATURA: 
 
 

                    
 
ESTREMAMENTE  IRRITANTE    
  INFIAMMABILE    
 
          
 
 
 
 
 
Le presenti informazioni, seppur  ritenute  attendibili, debbono  essere  considerate  indicative.  Il loro  utilizzo  non implica  alcuna 
responsabilità da parte nostra ivi compresa la violazione di eventuali brevetti o licenze. E’ responsabilità degli utilizzatori verificare 
preventivamente l’idoneità del prodotto per l’impiego specifico. 


